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TEHNISKIE NOTEIKUMI

1. PAMATNOSACIJUMI

Automobila modelim jaatbilst Youngtimer Rally katalogam
(https://youngtimerrally.lv/modelu-katalogs/).

Sacensibu automasinam jaatbilst Latvijas Republika pastavosajiem likumiem un
citiem normativajiem aktiem par pielaidi celu satiksmei (apskates noteikumi — MK
nr.295; parblves noteikumi — MK nr.725), iznemot punktus kas ar tiem ir pretruna un
ir atrunati 8ajos tehniskajos noteikumos. Automobilim ir jabut ar derigu valsts CSDD
tehnisko apskati (ja automasinai izsniegta pagaidu atlauja piedalities celu satiksmé,
Saja lapa nedrikst bat aizradijumi par bremzu sistému, balstiekartu vai stires iekartu
— sportistam ir pienakums uzradit So defektu lapu tehniskaja komisija. Par katru Sadu
gadijumu tiek zinots sacensibu komisaram/galvenajam tiesnesim). Arvalstis
registrétai automasinai jabat ar derigu tas valsts tehnisko apskati. Neskaidribu
gadijuma, dalibniekam ir jaspéj pieradit tehniskas apskates esamibu. Disciplinas,
kuras nav nepiecieSamiba piedalities celu satiksmé, drikst startét art tadas a/m,
kuram nav deriga valsts tehniska apskate. Neatkarigi no ta, automasinam ir jaatbilst
tehniskas apskates prasibam.

Daliba slégtas trasés ir pielaujama ar automobiliem bez derigas CSDD tehniskas


https://youngtimerrally.lv/modelu-katalogs/

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

apskates. Tehniskas komisijas vaditajs informé galveno tiesnesi un/vai komisarus
(organizatoru) un vini pienem [Emumu konkrétaja situacija. Nopietnu neatbilstibu
gadijuma automobilis netiek pielaists dalibai pasakumam.

Sporta automobiliem jabut ar derigu LAF, FIA vai citu ASN derigu sporta tehnisko
pasi.

Atlauts piedalities citu valstu pilsoniem ar vinu automobiliem, kuri atbilst vinu valstu
tehniskas apskates prasibam. Par katru gadijumu individuali lemj pasakuma

organizators un pasakuma tehniskas komisijas vaditajs.

2. DROSIBA

Drosibas karkass

Youngtimer kataloga atrodamie modeli, ar FIA vésturisko vai / un FIVA Historic pasi,
drikst bat aprikoti ar sertificétu skrivejamu droSibas karkasu, saglabajot reguléjamus
sédeklus un razotaja paredzéto drosibas jostu sistemu. Tehniskas komisijas vaditajs
informé galveno tiesnesi un/vai komisarus (organizatoru) un vini pienem Iémumu
konkrétaja situacija

Pilota sédeklis

Sporta (kausveida) sédekli ir atlauti tikai automobilos ar sertificétu droSibas karkasu,
pielaujami sédekli ar beiguSos homologaciju. Standarta automasinas originalos,
rapnieciski razotos sédek|us drikst aizstat ar cita razotaja sédekliem ar reguléjamu
atzveltni un attalumu, kuri ir atbilstoSi nostiprinati. Par konstrukcijas atbilstibu lemj
pasakuma tehniska komisija.

Drosibas jostu sistéma

DroS8ibas jostas ir obligatas, neskatoties uz automas$inas raZzoSanas gadu. Standarta
automasinam ir jasaglaba razotaja paredzéta drosibas jostu sistéma, vai jauzstada
CSDD tehniskas apskates noteikumiem atbilsto3a, tai ir jabat funkcionéjoSai. Sporta
automasinam ir jabdt aprikotam ar autosportam paredzétam droSibas siksnam, ar
spéka esoSu homologaciju.

Aizliegts lietot droSibas jostas, kuram ir acimredzami bojajumi siksnu materiala vai to
savienojumos. Jostas fikséSanas mehanisms nedrikst bat bojats.

Automasinas bez droSibas karkasa (tai skaita automasinas ar uzstaditu drosibas
loku) nedrikst bt aprikotas ar sporta droSibas jostam.

Pilota ekipéjums

Apgérbam jabat visu kerment nosedzoSam. Sintétisks, neilona vai cita viegli kiistoSa
materiala apgérbs ir aizliegts. Ka arT jaizmanto slégta tipa apavi un zekes. Cimdi ir

obligati tikai trases dienas, savukart rallijos tie ir rekomendé&jami.
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Kiveres nepiecieSamiba ir atkariga no pasakuma nolikuma. Gadijumos, kad kiveres
lietojums ir obligats, pasakuma dalibniekam brauciena laika aizsargkiveres
stiprinajuma siksnai jabat aizspradzetai. Atlauts izmantot tikai auto/moto kiveri ar E
markéjumu vai arT atbilstoSu FIA standartam.

Automasina jabat ugunsdzéSamajam aparatam ar spéka esosu deriguma terminu,
un kopgjo tilpumu vismaz 2 kg. Tam jabat dro8i nostiprinatam un jabat viegli
pieejama vieta. Uzstaditajam ugunsdzéSamajam aparatam jabat apgadatam ar
manometru ta stavokla kontrolei. Uz ugunsdzeédama jabat noraditai $adai
informacijai: masa vai tilpums, nakamas parbaudes datums (kas nedrikst bat vairak
ka 2 gadus péc iepriekd&jas parbaudes vai uzpildidanas).

Pasakumos, kas norit pa koplietoSanas celiem, obligats ir avarijas trijstlris un
mediciniska aptiecina.

Salona un bagazas nodalijuma eso$ajam lietam jabut nostiprinatam.
3. MOTORS
Parbives ar motoriem un transmisijam ir atlautas atbilstoSi aktualajam CSDD

prasibam (https://likumi.lv/doc.php?id=88101) . Ja ir veikta parbive, tai jabat
registrétai CSDD.

4. RITENI UN RIEPAS

Visiem standarta automobiliem jabat aprikotiem ar attiecigajai sezonai paredzétam
ielas riepam ar E markéjumu un minimalo protektora augstumu 4mm. Riepas
nedrikst bat ar plaisam vai citiem vizuali nosakamiem defektiem, par kuru ietekmi uz
dro$ibu gala Ilemumu pienem pasakuma tehniskais komisars.

Ritenu stiprinajumi nedrikst iziet arpus diska malas. Ritenu disku izmérs nav
ierobezots, bet tie nedrikst bat izvirziti arpus automobila kontdram (ja vien to
neparedz automobila raZzotajs). Dekorativajiem diskiem sacensibu laika jabat
nonemtiem. Riteni pie jebkadas automobila noslodzes un ta pagrieziena lenka
nedrikst saskarties ar virsbaves dalam.

Standarta automas$inam aizliegts uzstadit ritenu diskus, kas nav rapnieciski razoti vai

kuru konstrukcija ir izmaintta..

5. BREMZES
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Bremzu sistémai jaatbilst aktualajam CSDD prasibam
(https://likumi.lv/doc.php?id=88101).

6. VIRSBUVE

Automobilim jabat laba vizuala stavokli, bez izteiktiem vizualiem un konstrukcijas
defektiem (rGsa, deformétas virsblves dalas, saplaisajusi stikli tieSas redzamibas
zona, u.tml.), kuri var jebkada veida ietekmét pasakumu drosibu, vai radit negativu
iespaidu par tam. Jebkadam virsbives modifikacijam ir jabat atbilsto§am automobila

razoSanas periodam un CSDD tehniskas apskates noteikumiem.

7. AKUMULATORU BATERIJA

Akumulatora baterijas (AKB), abam spailéem jabit aizsargatam pret Tssavienojuma
veidoSanos un noizolétam. AKB jabat dros$i nostiprinatai izgatavotaja paredzétaja

vieta un veida.

8. NOBEIGUMS

TK vaditajs informé galveno tiesnesi un/vai komisarus (organizatoru) un vini pienem
[Emumu par a/m pielaiSanu sacensibas. Ja automobilis var radit draudus pilotam vai
citiem dalibniekiem, tehniskajam komisaram ir tiesibas to nepielaist pasakumam. Par
neskaidriem jautajumiem tiek rekomendéts konsultéties ar pasakuma organizatoru
vai pasakuma tehnisko komisaru. Domstarpibu gadijuma noteico$a ir So noteikumu

versija LatvieSu valoda.
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